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お客様メモ

購入日 平成 年 月 日

購入店

本冊子には再生紙を使用しています。

 和同産業株式会社
この登録マークは製品またはサービス
そのものを保証するものではありません。

〒０２５－００３５ 岩手県花巻市実相寺４１０番地

 TEL ０１９８－２４－３２２１　FAX ０１９８－４１－１２２１

〒０２５－００３５ 岩手県花巻市実相寺４１０番地

 TEL ０１９８－２４－３２６５　FAX ０１９８－４１－１２２１

〒３８１－２２０７ 長野県長野市大橋南２丁目１９番地

 TEL ０２６－２８５－０８８５　FAX ０２６－２８５－０８８７

〒０６８－０８５２ 北海道岩見沢市大和 2条 3丁目 9番地

 TEL ０１２６－２２－６２２１　FAX ０１２６－３２－２１６２

〒７１０－０８３７ 岡山県倉敷市沖新町５番地８号

 TEL ０８６－４２６－００５０　FAX ０８６－４２６－０１００

URL ／ http://wadosng.jp/

本 社

花巻営業所

長野営業所

岩見沢営業所

岡山出張所



取扱説明書

　当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本

取扱説明書をお読みください。誤った使い方をすると、事故

を引き起こすおそれがあります。

お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。

！

ビーンハーベスター
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　３．運転前の準備・点検

燃料給油キャップ、給油口

油面計

口元

給油限界位置
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　４．エンジンの始動・停止のしかた

燃料コックレバー

チョークレバー

開
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　４．エンジンの始動・停止のしかた

ＯＮ

チョークレバー

エンジンスイッチ

エンジン始動グリップ

引く
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　４．エンジンの始動・停止のしかた

ＯＦＦ

燃料コックレバー

閉

エンジンスイッチ
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　５．運転操作のしかた

ＯＦＦ

エンジンスイッチ
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　６．点検・整備について

項目 毎日（作業前） ５０時間 １００時間 ２００時間 ５００時間

各部の点検と締め付け点検 ○

エンジンオイルの点検 ○

エンジンオイルの交換 初回２０時間 ○

燃料パイプの漏れや取り付けの点検 ○

燃料ろ過カップの清掃 ○

エアクリーナのろ過部の清掃 （ほこりが多い場
所での使用時） ○

エアクリーナエレメントの交換 ○

点火プラグの清掃と調整 ○

走行ミッションオイルの点検 ○

走行ミッションオイルの交換 初回 ○

作業部１次ミッションオイルの点検 ○

作業部１次ミッションオイルの交換 初回 ○

作業部２次ミッションオイルの点検 ○

作業部２次ミッションオイルの交換 初回 ○

刈刃の点検 ○

各部の注油 ○

各ベルトの調整 （必要時）

搬送ベルト・ローラチェンの張り出し （必要時）

燃料の抜き取り （１ヶ月以上使用しない場合）

燃料パイプの交換 ●
１年毎

キャブレターの清掃 ●

シリンダヘッドのカーボン除去 ●

吸排気弁の点検すり合わせ ●

弁すきまの調整 ●

●の項目は適切な工具と整備技術を必要としますので、お買い上げの販売店に依頼してください。
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